
SPEED CAPTURE STATION 1000 
(Bürgerfreundliches Selbstbedienungsterminal zur Erfassung biometrischer Daten) 
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Das SCS 1000 Terminal wurde zur Live-Erfassung biomet-
rischer Daten entwickelt, die für elektronische Ausweise 
und Reisepässe benötigt werden. Gleichzeitig mit der 
Erfassung von Foto, Fingerabdrücken und Unterschrift 
findet eine automatische Prüfung nach ICAO-Kriterien 
statt. Die direkte Übernahme der digitalen Daten be-
schleunigt die Antragsbearbeitung erheblich. 
 
Der Antragssteller betritt die Anlage, steht vor dem Gerät 
und kann sofort mit der Erfassung der Daten beginnen. 
Durch die elektrische Höhenverstellung passt sich das 
Gerät der jeweiligen Körpergröße an. Auch Kinder oder 
Rollstuhlfahrer können das Gerät benutzen. Die professi-
onelle Beleuchtung garantiert eine gleichbleibende Qua-
lität der Bilder. Anschließend werden Fingerabdrücke und 
Unterschrift erfasst. Der fertige Datensatz des An-
tragstellers wird gespeichert und qualitätsgeprüft an die 

Software der Meldebehörde übergeben. Die Daten können 
dann sofort weiterbearbeitet werden. 
 
Alle Bauteile weisen eine hohe Verschleißfestigkeit auf 
und sind in das Gerät integriert.  
 
Die modulare Software-Architektur ermöglicht eine einfa-
che Gestaltung des Datenerfassungsprozesses sowie eine 
schnelle Integration in die vorhandene Software-
Architektur.  
 
Für den deutschen Markt arbeitet das Gerät nach den 
entsprechenden BSI-Richtlinien für die Erfassung von 
Bildern und Fingerabdrücken. 



TECHNISCHE DATEN UND ERL UTERUNGEN  
(Speed Capture Station 1000) 

Datenerfassung 

 
Anwenderfreundlichkeit und hohe Datenqualität sind 
die wichtigsten Kriterien bei der Erfassung großer 
Mengen biometrischer Daten. Das System erfüllt diese 
Voraussetzungen:  
> Deutliche Erklärungen und Darstellungen im 

Antragsprozess 
> Abfolge der einzelnen Prozessschritte anpass-

bar 
> Automatische, gleichmäßige Ausleuchtung des 

Gesichts 
> Bild-Qualitätskontrolle: Fokus, Helligkeit, Ge-

sichtsausdruck, Sichtbarkeit der Augen 
> Professionelle Kamera 
> BSI-zertifizierter Fingerabdruckscanner (opt.) 
> Hochauflösendes Unterschriften-Pad 
> Qualitätssicherung der Daten gemäß ICAO und 

BSI Vorschriften 
 

Erfassungsterminal mit modularen Komponenten 

 
Das System arbeitet eigenständig, die Erfassung der 
biometrischen Daten, die Überprüfung und Bearbei-
tung laufen innerhalb des Terminals ab. Alle notwen-
digen Peripherie-Geräte, wie Kamera, Fingerabdruck-
Scanner und Unterschriften-Pad sind modulare Be-
standteile des Systems und lassen sich im Wartungs-
fall schnell austauschen. 
 

Sichere Systemarchitektur 

 
Das Erfassungsterminal wird über eine API 
(Application Programmable Interface) gesteuert. Die 
Software basiert auf sicheren Web-Services, welche 
die einfache Einbindung in existierende Behördensys-
teme gewährleistet und hohe Datensicherheit bieten. 
Der Datentransfer zu übergeordneten Systemen er-
folgt über standardisierte Schnittstellen und kann 
selbstverständlich auch verschlüsselt stattfinden. 
Diese Systemarchitektur senkt den Intergrationsauf-
wand und die Wartungskosten.  
 

Intraproc und Speed Identity 

 
Die Intraproc GmbH ist seit mehr als 25 Jahren welt-
weit in den Bereichen Planung, Realisierung und Ver-
trieb von Karten und Personalisierungssystemen tä-
tig. Intraproc ist deutscher Distributionspartner von 
Speed Identity, sowie von bioscrypt / L-1 Identity 
Solutions. 
Speed Identity AB hat sich seit der Gründung im Jah-
re 1956 als Anbieter von Lösungen zur Passfoto-
Aufnahme etabliert und ist heute Marktführer im Be-
reich der Live-Erfassung biometrischer Daten für ho-
heitliche Dokumente und Unternehmensanwendun-
gen. Weltweit sind inzwischen mehr als 500 Erfas-
sungsterminals installiert, die biometrische Daten für 
die Erstellung von Ausweisen, Pässen und Visa erfas-
sen.  
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TECHNISCHE DATEN 
> Höhe: 230 cm 
> Breite: 100 cm 
> Tiefe: 155 cm 
> Gewicht ca. 140 kg. 
> Bodenplatte 800 x 1000 cm,  

Boden– oder Wandmontage möglich 
> 12 Megapixel Kamera 
> Betriebssystem MS Windows XP 
> Software: Web-Service, API 
> Ethernet: 1000/100/10 Mbit/s  
> BSI-zertifizierter Fingerabdruckleser 
> Elektronisches Unterschriften-Pad 
> Touchscreen LCD Display: 1024 x 786 Pixel 
> Beleuchtungsumgebung gemäß  

ISO IEC 19794-5/FPDAM 1 


